
OSIEDLOWA 2016 (2) PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drog na terenie gminy Budziszewice - ul. Osiedlowa 2016
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KNNR1
0111-01
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drog w terenie rowninnym.
0.68

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 6 cm mechanicznie z transporter™ destruktu na odleg-
tosc do 5 km
150

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech o grub. 20 cm z transportem na odlegtos6 do 5 km
10
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0.68
RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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150.00

10.00
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI W OBR^BIE STUDNI
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 5 cm oraz podbudowy z kruszywa tamanego o gruboS-
ci 20 cm z transportem gruzu na odlegtosc do 5 km
200

Koryto gte.b. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod
wymianQ nawierzchni jezdni
200

Profilowanie i zag^szczanie podtoza wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
jezdni
200

Wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cemen-
tem Rm = 2,5 MPa, warstwa gr.10 cm
200

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie o grubosci 20 cm (15 cm frakcja O/
63 + 5 cm frakcja 0/31)
200

Skropienie asfaltem podtoza z kruszywa tamanego

200

Warstwa wia.za.ca z betonu asfaltowego AC1 1 W 50/70 wg
PN-EN 13108-1 o grubosci 4 cm
200
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PODBUDOWA JEZDNI
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsî biemymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do
5 km sam.samowyted. (koryto poszerzenia jezdni): 822,
8m2x0.40m=329,1 m3
329.1

Profilowanie i zag$szczanie podtoza wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
jezdni

m3
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329.10
RAZEM 329.10
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Podst

KNNR6
0111-01

KNNR6
0113-02

KNNR6
1005-07

KNNR6
1005-06

KNNR6
1005-07

KNR AT-
03 0203-
01

KNNR6
0108-02

KNNR6
0308-01

KNNR6
1005-07

KNNR6
0309-05

KNNR1
0202-06

KNNR6
0113-05

Opis i wyliczenia
822.8

Wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cemen-
tem Rm = 2,5 MPa, warstwa gr.10 cm
822.8

Podbudowa zasadnicza poszerzenia z kmszywa tamane-
go stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm (1 5
cm frakcja 0/63 + 5 cm frakcja 0/31)
822.8

Skropienie asfaltem podtoza z kruszywa tamanego

822.8

Oczyszczenie mechaniczne istnieĵ cego podtoza bitu-
micznego
2516

Skropienie asfaltem istniejqcej nawierzchni bitumicznej

2516

Warstwa przeciwspQkaniowa pod warstwy bitumiczne -
siatka wzmacniaj^ca

3210

Wyrownanie mech. istnieja,cego podtoza bitumicznego
betonem asfaltowym AC1 1 W 50/70 w ilosci srednio 87,5
kg/m2:2516,Om2xO,0875Mg/m2=220.15Mg
220.15

j.m.
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Poszcz
822.80

RAZEM

822.80
RAZEM

822.80
RAZEM

822.80
RAZEM

2516.00
RAZEM

2516.00
RAZEM

3210.00
RAZEM

220.15
RAZEM

Razem

822.80

822.80

822.80

•

822.80

2516.00

2516.00

3210.00

220.15
NAWIERZCHNIA JEZDNI
Warstwa wi^zqca poszerzenia z betonu asfaltowego
AC1 1 W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubosci 4 cm
720.8

Skropienie asfaltem warstwy wiqzgcej i wyrownania

3236.8

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC1 1S 50/70 wg
PN-EN 13108-1 o grubosci 4 cm
3210
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RAZEM
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RAZEM

3210.00
RAZEM

720.80

3236.80

3210.00
KOLIZJE 1 ROBOTY UZUPELNIAJACE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do
3 km sam.samowytad. - koryto poboczy: 1360,
Om2x0.1 m=1 36,0m3
136

Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie lub destruktu o grubosci 10 cm
1360
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136.00
RAZEM

1360.00
RAZEM

136.00

1360.00
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Podst
KNNR6
0403-03

KNNR6
1305-01

Opis i wyliczenia
KrawQzniki betonowe najazdowe (obramowanie wlotu ul.
Sadowej) 1 5x22x1 00 z wykonaniem tew betonowych z
oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-pias-
kowej
15

Regulacja pionowa studzienek dla urza_dzeri podziemnych
przy obj§to£ci betonu wjednym miejscu do 0.1 m3 - stu-
dzienki kanaliz. sanit. - 20 szt.
2.0

j.m.
m

m

m3
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Poszcz

15.00
RAZEM

2.00
RAZEM

Razem

15.00

2.00
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