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gminnej w miejscowosci Zalesie 2016
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km
sa drog w terenie rowninnym. I
0.99 km 0.99

RAZEM 0.99
PRZEBUDOWA ZJAZDOW
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsî biernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyted. wraz z rozbibrka, istniejgcych prze-
pust6w
213.15

m3

m3

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- m2

nicznie w gruncie kat. II-IV pod tewy przepust6w
105 m2

Lawy przepustow z kruszywa temanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5
cm frakcja 0/31)
105

Czesci przelotowe - przepusty rurowe z rur karbowanych
PEHD o srednicy 40 cm
210

m2

m2

m

m

213.15
RAZEM 213.15

105.00
RAZEM 105.00

105.00
RAZEM

210.00
RAZEM

Przepusty rurowe - scianki czotowe dla rur o srednicy 40
cm
60

szt

szt 60.00
RAZEM

Zasypanie wykop6w spycharkami z zag^szcz.mechanicz-
nym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm)
- kat.gr. l-ll
149.2

m3

m3 149.20

105.00

210.00

60.00

RAZEM 149.20
PODBUDOWA JEZDNI
Koryto poszerzeri gl̂ bokosci 30 cm wykonywane w grun-
tach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
1135.2

Profilowanie i zageszczanie podtoza poszerzert wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
1135.2

Wzmocnienie podtoza poszerzen gruntem stabilizowanym
cementem Rm = 2,5 MPa, warstwa gr.10 cm
1135.2

Podbudowa zasadnicza poszerzeri z kruszywa temanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm (15 cm
frakcja 0/63 + 5 cm frakcja 0/31)
1135.2
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Skropienie asfaltem podbudowy poszerzen z kruszywa te-
manego
1135.2

KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne istnieĵ cego podtoza bitumicz-
1005-06 nego

m2

m2

m2

1135.20
RAZEM

1135.20
RAZEM

1135.20
RAZEM

1135.20
RAZEM

1135.20
RAZEM

1135.20

1135.20

1135.20

1135.20

1135.20
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0512-02

Opis i wyliczenia
3820

Skropienie asfaltem istnieja_cej nawierzchni bitumicznej

3820

Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne -
siatka wzmacniajapa

1720

Wyrownanie mech. istniejqcego podtoza bitumicznego be-
tonem asfaltowym AC1 1S 50/70 jako w-wa scieralna w
ilosci srednio 120 kg/m2: 3820IOm2xO,120Mg/m2=458,
4Mg
458.4

NAWIERZCHNIA JEZDNI
Warstwa wia^ca poszerzeh z betonu asfaltowego
AC1 1 W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubosci 4 cm
963.2

Skropienie asfaltem warstwy bitumicznej

963.2

Warstwa scieralna poszerzen z betonu asfaltowego
AC1 1S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubosci 4 cm
860

ROBOTY UZUPELNIAJACE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do
3 km sam.samowylad. - koryto poboczy: 1695,0m2x0.1m=
169,5m3
169.5

Pobocza z kruszywa lamanego 0/31 stabilizowanego me-
chanicznie lub destruktu o grubosci 10 cm
1695

Umocnienie skarp i dna rowow ptytami azurowymi MEBA
60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej
1236
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Poszcz
3820.00

RAZEM

3820.00
RAZEM

1720.00
RAZEM

458.40
RAZEM

963.20
RAZEM

963.20
RAZEM

860.00
RAZEM

169.50
RAZEM

1695.00
RAZEM

1236.00
RAZEM

Razem

3820.00

3820.00

1720.00
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963.20

963.20

860.00
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1695.00

1236.00
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