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obsypka piaskowa
Ø 60 rura PEHD karbowana
20cm ława z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
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Zestawieniowa tabela przepustów

Nr przepustu pikietaż (km)
strona

wlotu/wylotu
rzędna
wlotu

rzędna
wylotu

dł. przepustu
(m)

PD 1 0+026,00 P/L 202,10 202,00 10,00

spadek
podłużny

1%
N 51°40'2,19"

E 19°56'10,69"

współrzędna
wlotu

N 51°40'2,37"

E 19°56'10,32"

współrzędna
wylotu

PD 2 0+199,00 L/P 202,25 202,15 10,00 1%
N 51°40'7,08"

E 19°56'15"

N 51°40'7,08"

E 19°56'15,18"

PD 3 0+979,00 L/P 203,25 203,15 10,00 1%
N 51°40'28,65"

E 19°56'35,89"

N 51°40'28,49"

E 19°56'36,52"
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WIDOK Z PRZODU
PRZEKRÓJ A-A

Ława z pospółki

2x lepik na gorąco
na stykach rur opaska z papy szer. 20cm
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU
DROGOWEGO PD4 2xØ1000 W KM 01+723,00

skala 1:50

Izolacja - lepik asfaltowy

Rura żelbetowa Wipros Ø1000

Izolacja - lepik asfaltowy

Ława żwirowa gr. 40cm
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4cm warstwa ścieralna z AC 11S 50/70
4cm podbudowa zasadnicza z AC 16W 50/70
20cm podbudowa z kruszywa łąmanego 0/63
15cm stabilizacja gruntu spoiwem - cementem Rm=2,5MPa
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WIDOK Z PRZODUPRZEKRÓJ A-A

Ława z pospółki

2x lepik na gorąco
na stykach rur opaska z papy szer. 20cm
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Izolacja - lepik asfaltowy

Rura żelbetowa Wipros Ø800

Izolacja - lepik asfaltowy

Ława żwirowa gr. 40cm
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU
DROGOWEGO PD5 3xØ1000 W KM 02+318,50

skala 1:50

+
2

03
,1

1

6%

550 125125

poboczejezdniapobocze

6%

-62%2%

1
0
5

60

140 140

6%

0

1% 1%

6%

1:
1

1:1

1:
1

1:1

Bariera drogowa SP-06 Bariera drogowa SP-06
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU
DROGOWEGO PD6, PD7 Ø600

skala 1:50

550125 125

pobocze jezdnia pobocze

Umocnienie skarp i dna rowu
an wlocie płytami ażurowymi
typu Meba 40x60x8cm

Umocnienie skarp i dna rowu
an wylocie płytami ażurowymi

typu Meba 40x60x8cm

Umocnienie skarp i dna rowu
an wlocie i wylocie płytami
ażurowymi typu Meba
40x60x8cm

Bariera drogowa SP-06
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Zestawieniowa tabela przepustów

Nr przepustu pikietaż (km)
strona

wlotu/wylotu
rzędna
wlotu

rzędna
wylotu

dł. przepustu
(m)

PD 6 2+952,50 L/P 205,85 205,76 9,00

spadek
podłużny

1%
N 51°41'23,09"

E 19°57'29,24"

współrzędna
wlotu

N 51°41'22,89"

E 19°57'29,94"

współrzędna
wylotu

PD 7 3+690,00 L/P 206,50 206,41 9,00 1%
N 51°41'42,96"

E 19°57'50,28"

N 51°41'42,67"

E 19°57'50,94"
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4cm warstwa ścieralna z AC 11S 50/70
4cm podbudowa zasadnicza z AC 16W 50/70
20cm podbudowa z kruszywa łąmanego 0/63
15cm stabilizacja gruntu spoiwem - cementem Rm=2,5MPa

4cm warstwa ścieralna z AC 11S 50/70
4cm podbudowa zasadnicza z AC 16W 50/70
20cm podbudowa z kruszywa łąmanego 0/63
15cm stabilizacja gruntu spoiwem - cementem Rm=2,5MPa Ø60

ława z kruszywa
łamanego 0/31,560
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Szczegół A

obsypka piaskowa
Ø 60 rura PEHD karbowana
20cm ława z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Bariera drogowa SP-06 Bariera drogowa SP-06

Bariera drogowa SP-06Bariera drogowa SP-06


