
ZJAZD DO POSESJI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ PRZEZ CHODNIK

DO KRAWĘDZI ROWU
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ZJAZD DO POSESJI PRZEZ RÓW
KRUSZYWA ŁAMANEGO

20cm warstwa z kruszywa  łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie
10cm warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego
obsypka piaskowa
Ø 40 rura PEHD karbowana X-Stream
15cm warstwa podsypki wspierającej z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie
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15x22cm krawężnik betonowy najazdowy
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa B15 (C12/15)
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8cm kostka betonowa wibroprasowana
3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
20cm warstwa z kruszywa  łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie
10cm warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego
obsypka piaskowa
Ø 40 rura PEHD karbowana X-Stream
15cm warstwa podsypki wspierającej z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie
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Szerokośc jezdni zjazdu zgodnie z planem zagospodarowania

10cm umocnienie rowu płytami ażurowymi

10cm umocnienie rowu płytami ażurowymi

ZJAZD DO POSESJI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ I KRUSZYWA ŁAMANEGO PRZEZ

CHODNIK
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15x22cm krawężnik betonowy najazdowy
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa B15 (C12/15)
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20cm warstwa z kruszywa  łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie
10cm warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego
obsypka piaskowa
Ø 40 rura PEHD karbowana X-Stream
15cm warstwa podsypki wspierającej z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie
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Szerokośc jezdni zjazdu zgodnie z planem zagospodarowania

10cm umocnienie rowu płytami ażurowymi

10cm umocnienie rowu płytami ażurowymi
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20cm warstwa z kruszywa  łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie
10cm warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego
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8cm kostka betonowa wibroprasowana
3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
20cm warstwa z kruszywa  łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie
10cm warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego
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szerokość jezdni zjazdu zgodnie z planem zagospodarowania

20cm warstwa z kruszywa  łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie
10cm warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ RÓW
Z KOSTKI BRUKOWEJ
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8cm kostka betonowa wibroprasowana
3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
20cm warstwa z kruszywa  łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie
10cm warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego
obsypka piaskowa
Ø 40 rura PEHD karbowana X-Stream
15cm warstwa podsypki wspierającej z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

15x22cm krawężnik betonowy najazdowy
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa B15 (C12/15)
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20cm warstwa z kruszywa  łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie
10cm warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego
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